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RELEVE DE CONTROLE / TEST
REPORT
#21/21080198/211944

EN 10204 2.2

Iltem No : WRDO010600AEM

Lot No : 21080198
8/4/2021

Spécifications d'approvisionnement / Procurement specifications

Welding Alloys France SAS

22 rue des Américains
HOLTZWIHR

68320 PORTE DU RIED
FRANCE

Tél. 1 +33 (0)3 89 78 63 00

Fax : +33 (0)3 59 81 16 26
info.france@welding-alloys.com
www.welding-alloys.com/france

No TVA: FR01917320913

Description : ROBODUR K 600 1.0
Wire Diameter : 1.0 mm

Informations client / Customer details

Welding Alloys Ltd

The Way

Fowlmere

Royston, HERTS. Herts. SG8 7QS
United Kingdom

EN ISO 14344 Schedule 1
AWS 5.01 Schedule F
EN ISO 14344 Class T1
AWS 5.01 Class T1

Classification

EN 14700

Typicall all weld metal chemical analysis (% by weight)

Composition chimique type du métal déposé hors dilution (% massigue)

Customer Order No. :

WA Sales Order No. : #AE21005459S80
Delivery Note No. : #10880911F
Quantity Despatched : 270.0

Consolidated Sales Order

Propriétés mecaniques types du métal déposé sur acier doux (3

Typical weld metal deposit mechanical properties on mild steel (3 layers)

Hardness [HRC]
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Ce certificat préparé numériquement est valide sans signature
This digitally prepared certificate is valid without signature

BUREAU VERITAS

Certification

Groupe Welding Alloys

9 usines de production de fil
25 aleliers WA Integra

28 filiales dans le monde
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